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DR!PSTOP	–	Antikondensatbeschichtung	
	

Transport	und	Lagerung	
• Das	Paketgewicht	von	Profilen	mit	DR!PSTOP	beträgt	maximal	2	Tonnen.	
• Beim	Transport	bzw.	bei	der	Lagerung	dürfen	nicht	zu	viele	Pakete	übereinander	gestapelt	werden.	

Zur	besseren	Lastverteilung	können	Hölzer	unter	die	Pakete	gelegt	werden.		
• Der	Lagerraum	muss	trocken	und	geschlossen	sein.	
• Die	Kunststoffverpackung	darf	nicht	luftdicht	abgeschlossen	sein,	damit	eine	gute	Durchlüftung	

gegeben	ist.	
• Das	Paket	ist	unbedingt	vor	Feuchtigkeit	zu	schützen!	
• Pakete	vor	UV-Strahlung	schützen!	

	

Montage	
Die	Antikondensatbeschichtung	darf	bei	der	Montage	der	Metallprofile	nicht	beschädigt	werden.	Das	Dach	und	
alle	seine	Teile	müssen	nach	allgemein	gültigen	Baustandards	geplant,	gebaut	und	montiert	werden.	Bei	der	
Montage	von	Metallprofilen	mit	DR!PSTOP	müssen	folgende	Punkte	beachtet	werden:	

• Metallprofile	mit	DR!PSTOP	dürfen	nicht	über	scharfe	Kanten	gezogen	werden.	
• Werden	die	Metallprofile	auf	der	Baustelle	gekürzt,	muss	DR!PSTOP	an	Schnittkante	versiegelt	werden	

(mit	einem	Heißluftfön	1500-2000W	oder	mit	einem	Klarlack)	
• Profile	mit	DR!PSTOP	und	thermischer	Versiegelung	unter	2m	müssen	an	der	Baustelle	versiegelt	

werden.	
• Der	überlappende	Teil	beim	Längsstoß	darf	nicht	mit	DR!PSTOP	beschichtet	sein.	
• Bei	Dächern	mit	einer	geringen	Dachneigung	muss	eine	Traufenabkantung	und	eine	Firstaufkantung	

an	den	Metallprofilen	erfolgen.	
• Es	ist	auf	eine	korrekte	Belüftung	des	Daches	zu	achten!	
• Bei	geringen	Dachneigungen	wird	eine	zusätzliche	Versiegelung	von	DR!PSTOP	an	den	Schnittkanten	

mit	Klarlack	empfohlen!	
• Bei	einer	Verschmutzung	mit	organischen	Stoffen	von	DR!PSTOP	in	Stallungen	wird	eine	Reinigung	mit	

pilzhemmenden	Mitteln	empfohlen!	
• Bei	Flugdächern	oder	Konstruktionen	ohne	Wandverkleidungen	müssen	Firstaufkantungen	und	

Traufenabkantungen	erfolgen.	Außerdem	muss	am	First	ein	Abschlussblech	montiert	sein,	damit	die	
AK-Beschichtung	nicht	direkt	bewittert	ist.	

	

Technische	Daten	

	


